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Doble drenaje, triple caudal.
La infraestructura moderna nef:esita solp;cioﬁr"!.eg,g%r..
anticipen al cambio. ' R T Ry
El aumento de las precipitaciones exige sié%érha§ ‘con
mayor capacidad hidrdulica; que garanticen' l);bré-'s" mas
resistentes y duraderas. Por eso desarrollamos
DualDren, una solucién de drenaje tridimensional que
combina una lamina bicuspide de 10 mm, capaz de
generar canales de v'acfo.de alto ﬂujg con un Geotextil No
Tejido azul, que actla combo filtro y barrera de control.
DualDren es la evolucidn del subdrenaje, una solucion
de ingenieria que responden a los*nuevos desafios del -
entorno, con tecnologia disefiada para durar. . :
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LAMINA DRENANTE DOBLE CUSPIDE (HDPE)

PROPIEDADES MECANICAS NORMA UNIDAD VALOR

CAPACIDAD HIDRAULICA DEL DUALDREN VIAL
TASA DE FLUJO DUALDREN VIAL

() (i) Altura de la Bicuspide Medida mm 10
GRADIENTE HIDRAULICO i=1.0 Resistencia a la compresion ASTM 6364 kPa 400
Resistencia a la tension ASTM D4595 kN/m 4,8

PRESION Us-m
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE FILTRO (PP)

B -

20 kPa 176 Tamafio de apertura aparente ASTMDA4751  \oTomiz)  0-180 (80)

50 kPa 1.65 Permitividad ASTM D4491 o1 2.60
Permeabilidad ASTM D4491 cmis 46 x 102

10 kPa 0.49

. AT GEOCOMPUESTO

DIMENSIONES DEL ROLLO

50 kPa 0.39 DIAMETRO TUBERIA (mm) | LONGITUD ROLLO (m) | ALTURA DUALDREN (m)
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CONVENCIONES:
ISO: Internacional Organization for Standardization.
ASTM: American So::igety for Testing and MraterialsA e N. A.: No aplica. TUBO DE DRENAJE DUALDREN

Operamos bajo sistemas internacionales de control de calidad; Contamos con la acreditacion GAI LAP (The Geosynthetic Institute).

La presente ficha técnica estd vigente a partir de febrero de 2026. Nos reservamos el derecho de introducir las modificaciones de especificaciones que considere necesarias c

para garantizar la 6ptima calidad y funcionalidad de sus productos sin previo aviso. La informacién aqui contenida se ofrece gratis, es cierta y exacta a nuestro leal saber y PA O (wav I n)
entender; no obstante, todas las recomendaciones y sugerencias estan hechas sin garantia, puesto que las condiciones de uso estdn fuera de nuestro control y es

responsabilidad exclusiva del usuario. Por favor verificar los datos de esta especificacién con el Departamento de Ingenieria para confirmar que la informacién esta vigente.




Ventajas y beneficios Campos de aplicacion Funciones

e 3 veces mas capacidad hidrdulica que el Geodrén ¢ Drenaje de carreteras

Tradicional. e Drenaje de vias férreas o
e Menor excavacion. e Drenaje de campos deportivos %9%'
e Posibilidad de uso de material de excavacion en e Drenaje en edificaciones

reemplazo de gravas.

e Geotextil Azul para evitar dafios durante la instalacién. Drenaje
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1SO 14001 \ISO 45001/

Certificado C560877 Certificado C560876 Certificado C560875

°
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S MEXICHEM COLOMBIA S.A.S MEXICHEM COLOMBIA S.A.S ECO C h a I n

Manufactureros QC Lab. 1SO 9001:2015 1SO 14001:2015 1SO 45001:2018

1SO 9001

GAI - LAP

. Para mas informacidn, contactate con nuestro equipo técnico:
Descubra nuestro amplio COLOMBIA: « Cel.-+57 312 3320108 bi Building &

portafOIiO en . eingenieriageosinteticos@orbia.com orpia Infrastructure
PERU: ¢ Cel.:+51 913 645 655 e geosperu@orbia.com



